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1. Installazione e Configurazione di PGAClient

1.1.Installazione del software
Si consiglia di non modificare la cartella di destinazione del software che di default e

impostata sotto:
C:\ Progranm \ PgaCl i ent oppure C:\Program Fil es\PgaClient (Versioni Inglesi)

Per i sistemi operativi con architettura NT occorre installare tutto il software con un utente
che abbia i privilegi di un amministratore, 0 meglio ancora come amministratore.

1.2. Operazioni preliminari

Dopo aver installato e configurato PGAServer.si pud procedere con linstallazione di
PGACIient.

E’ consigliabile creare una nuova sottocartella sotto a “C:\Programma\PGACIlient” e
nominarla Dati, per usarla come cartella di lavoro di questo applicativo.

Il programma da installare risiede nel CD fornito nella cartella PGACIient, il file che da
Inizio a questo processo si chiama Setup.EXE, in seguito sono indicate le maschere che
precedono il processo di installazione.

#J Programma di installazione di PGACIient

3 Programma di installazione di PGAClient

Fare clic sul pulsante qui sotto per iniziate linstallazione,

g Programma di installazione di PGAClient.
L=F

Impossibile installare i file di sistema o aggiornare i file condivisi se questi
s0no in uso. Prima di conkinuare, & consigliabile chiudere le eventuali
applicazioni in esecuzione,

iy

F questo pulsante per instalare il software di PGAClent nella
direckory di destinazione specificata,

~Directory:

C\ProgrammilPGAClERtY Cambia directory | ‘
Esci |
Pl g Esci dallinstallazione
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1.3.Impostazioni Internazionali
Assicurarsi nel caso in cui il sistema operativo non sia in italiano che le impostazioni
internazionali, contenute nel pannello di controllo, siano impostate su:
Italiano Standard.

Proprieta - Impostaziom internazionali
Impostazioni internazionali INume[iI ‘-.r"alutal Ora I Data I
Muolte applicazioni supportano le impostazioni intermazional. La modifica

delle impostazioni internazionali influenza il moda in cul queste
applicazioni ordinano e visualizzano | numer, la waluta, l'ora e la data.
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1.4. Modifica configurazione

Come per PGAServer occorre completare la seguente maschera di configurazione che si
trova nella cartella di installazione del programma PGACIlient, il nome del file da eseguire
e: “PGAC_CFG.EXE".
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La configurazione impostata nellimmagine sopra riportata e quella di default, e non e detto
che vada bene per il vostro sistema.

La prima cosa che viene richiesta € la Relise del software PGACIient installato, questa é
facilmente recuperabile visualizzando le “Proprietd del file “PGAClient.EXE” (selezionare
col tasto destro il file PGACIlient.EXE) compare una frame con due voci: Generale e
Versione.

In versione e’ riportato il valore numerico che va inserito nella casella: “Relise PGAClient”

Piopaiets - PgaClient. sme
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1.4.1. Path Lavoro PGACIient

E’ consigliabile utilizzare una sottocartella di quella sorgente del programma (nominata
“Dati”) ossia: “C:\Programmi\PGAClient\Dati". Per selezionare questa cartella, o
eventualmente una differente anche su un percorso di rete premere il pulsante con i tre
puntini posto a fianco della casellina di testo, si aprird una nuova maschera che
permetteraquesta operazione.
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